Luminaires traditionnels
Antique style luminaires

15m

maximum

~220V...240V

50 Hz

Position de fonctionnement: Verticale

Operating position: Vertical

Cap Ferrat

Luminaires concernés

Related luminaires

Mandelieu

Sophia

Mougins

St Jeannet

Ramatuelle
§i

RAGN

Cap Ferrat 640 | Cap Ferrat650 | Mandelieu 640 | Mandelieu 650 gins 640 Mougins 650 Mougins 660
poids (kg) / weight 8,0 9,0 11,0 14,0 10,0 12,0 15,0
scx (m?) / exs 0,12 0,17 0,10 0,13 0,10 0,17 0,20
I (a) /lenght
diameétre (a) / di 480 580 400 500 430 580 620
hauteur(b) / height 700 810 770 880 720 800 850
largeur (c) / width
Opio 640 Opio 640 Opio 650 Opio 650 lle 638 lle 648
portée suspendue portée suspendue
poids (kg) / weight 9,0 9,0 10,0 10,0 8,4 10,0
scx (m?) / exs 0,11 0,11 0,16 0,16 0,12 0,16
longueur (a) /lenght
diamétre (a) / diameter 490 490 580 580 480 580
hauteur(b) / height 590 820 730 940 760 850
largeur (c) / width
Sophia 638 Sophia 642 St-j 640 | St-j 650 | St 660 St-paul 640 st-paul 650
poids (kg) / weight 8,0 8,2 8,4 10,5 12,6 9,0 11,0 %)
sex (m?) / exs 0,14 0,17 0,12 0,19 0,23 0,17 0,23 g
I (a) /lenght 380 420 c
diamétre (a) / diameter 430 570 620 430 570 2
hauteur(b) / height 800 840 760 870 900 830 910 '5
largeur (c) / width c
l_
Valb 640 Valk 650 Valb 665 Vence 634 Vence 638 Vence 638 verre Vence 642 Vence 642 verre Vence 645 Vence 645 verre ﬁ
plat plat plat 8
poids (kg) / weight 10,0 12,0 15,0 6,5 8,4 8,4 8,7 8,7 9,5 9,5 CI>
scx (m?) / cxs 0,10 0,17 0,20 0,15 0,17 0,09 0,19 0,10 0,21 0,11 >
| (a) /lenght 340 380 380 420 420 450 450 [
diamétre (a) / diameter 430 580 620
hauteur(b) / height 720 800 850 720 850 850 870 870 910 9210
largeur (c) / width

Poids indiqués sans appareillage

Indicated weight are without control gear
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Ouverture
Opening

Cablage
Wiring

Percer le passe-fil
Pierce the grommet

cl1 | Cl2

¥y

HO7 RNF

3x1,5 mm? | 2x1,5 mm?
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Luminaire porté
Top luminaire

RAGN

@ 32 Maxi
Couple de serrage
Tightening torque

32N.m

Frein filet-Thread lock
Loctite 271
Orapi 300

Luminaire suspendu
Top hanging luminaire

Couple de serrage
Tightening torque
32N.m

36 Couple de serrage @

Tightening torque
32N.m

[ Frein filet-Thread lock .
f— Loctite 271

Orapi 300
I' 2

Orientation luminaire

Douille coté chaussée
Luminaire Orientation
Socket on road side ‘
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Démontage de la lampe
Lamp dismantling

Démontage appareillage
Equipment dismantling

Maintenance

Nettoyage protection
Protection cleaning

a
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